Bergverordnung iiber seismische Arbeiten
in der Freien und Hansestadt Hamburg
(Seismik-Bergverordnung - SeismikBergV)
vom 24. Juli 2014

(HmbGVBL. S. 343, 379)

Auf Grund von § 65 Nummern 2 und 4, § 66 Satz 1 Nummern 1, 2 und 5 bis 10 sowie

§ 68 Absatz 1 Satz 1 des Bundesberggesetzes (BBergG) vom 13. August 1980 (BGBL I S. 1310),
zuletzt gedndert am 7. August 2013 (BGBL 1 S. 3154, 3159, 3179), in Verbindung mit § 1 der
Weitertibertragungsverordnung-Bergrecht vom 15. Dezember 1981 (HmbGVBIL. S. 357),
geindert am 26. November 2013 (HmbGVBL. S. 478), wird verordnet:
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Abschnitt 1
Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

§1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt fiir seismische Arbeiten tiber Tage, die dazu bestimmt sind, bergfreie oder
grundeigene Bodenschitze aufzusuchen oder den Untergrund auf seine Eignung zur Errichtung
von Untergrundspeichern zu untersuchen.

§2

Begriffsbestimmungen

(1) Seismische Arbeiten sind Arbeiten zur Durchfithrung geophysikalischer Untersuchungen, bei
denen seismische Verfahren angewandt werden, einschlieBlich der Herstellung und Verfiillung
der zum Ziinden von Sprengladungen bestimmten Bohrungen.

(2) Prafung durch eine verantwortliche Person ist das eingehende Besichtigen zur Feststellung
von Schiden oder Mingeln, insbesondere an allen sicherheitlich wichtigen Teilen, und
erforderlichenfalls das Feststellen der ordnungsgemif3en Funktionsfihigkeit einzelner Teile durch
Stichproben einschlief3lich der dazu erforderlichen Messungen.

(3) Prufung durch eine fachkundige Person ist das Besichtigen zur Feststellung duBerlich
erkennbarer Schiden oder Mingel und erforderlichenfalls das Feststellen der ordnungsgemil3en
Funktionsfahigkeit mittels Stichproben.



(4) Bohrgerite sind Arbeitsgerite zum Niederbringen von Bohrungen fiir seismische Zwecke,
ausgenommen Einrichtungen wie Rammhammer oder Druckluftlanzen.

Abschnitt 2
Allgemeine Vorschriften

§3
Aufsicht

Bei Arbeiten, die mit besonderen Gefahren verbunden sind, muss eine verantwortliche Person an
der Arbeitsstelle anwesend sein.

§ 4
Unterweisung

Soweit in dieser Verordnung eine Unterweisung von Personen gefordert wird, sind Art und
Umfang der Unterweisung festzulegen und tber die Durchfiihrung Aufzeichnungen zu fithren.
Die Unterweisungen sind in angemessenen Zeitabstinden, mindestens aber jahrlich, zu
wiederholen.

§5

Schriftliche Anweisungen

(1) Soweit diese Verordnung die Aushindigung von schriftlichen Anweisungen vorsieht, muss ihr
Empfang schriftlich bestitigt werden. Die Empfangsbestitigung ist nach Beendigung des
Beschiftigungsverhiltnisses mindestens sechs Monate lang aufzubewahren.

(2) Bei Anderungen der Betriebsverhiltnisse, die die bestehenden schriftlichen Anweisungen
bertihren, sind die schriftlichen Anweisungen den Anderungen anzupassen.

Abschnitt 3
Arbeits- und Gesundheitsschutz

§o

Grundsitze der Sicherheit

(1) Sicherheits- und Uberwachungseinrichtungen durfen nicht beseitigt, geindert, unwirksam
gemacht oder in ihrer Wirkung beeintrichtigt werden. Dies gilt nicht fir vortbergehende
Eingriffe bei Prafungen durch eine fachkundige Person, bei der Fehlersuche, bei der Beseitigung
von Schiden oder Mingeln sowie beim Auswechseln oder Andern von Anlageteilen, sofern diese
Eingriffe sicherheitlich vertretbar sind oder sicherheitlich ausreichende Ersatzmal3nahmen
getroffen worden sind.

(2) Niemand darf sich durch Genuss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln in einen Zustand
versetzen, durch den er sich selbst oder andere gefihrden kann. Personen, die betrunken oder
sonst berauscht sind, diirfen sich an den Arbeitsstellen nicht authalten und dort nicht geduldet
werden.



§7

Blitzschutz

Einrichtungen sind, soweit erforderlich, gegen Blitzeinschlage zu schiitzen.

§8
Fremdsprachige Beschiftigte

(1) Fremdsprachige Beschiftigte, die die deutsche Sprache nicht ausreichend verstehen, miissen
die notwendigen Anweisungen, Belehrungen und Unterweisungen fir die ithnen bertragenen
Arbeiten und Aufgaben in ihrer Muttersprache oder in einer anderen ihnen verstindlichen
Sprache erhalten. Dies gilt auch fiir die diesen Beschiftigten auszuhindigenden schriftlichen
Anweisungen.

(2) Mit selbstindigen Arbeiten darf nur beauftragt werden, wer in deutscher Sprache gegebene
Weisungen richtig auffassen und sich in deutscher Sprache verstindlich machen kann.

§9

Arbeitsschutzkleidung, Wascheinrichtungen

(1) Bei Arbeiten im Freien ist den Beschiftigten die fiir die jeweiligen Wetterbedingungen
erforderliche Schutzbekleidung zur Verfigung zu stellen.

(2) Beschiftigten, die beiihrer Arbeit regelmillig starker Verschmutzung oder
Hitze ausgesetzt sind, miissen Wascheinrichtungen mit warmem und kaltem Wasser zur
Verftugung stehen.

(3) Fir Arbeiten im Stralenverkehrsbereich ist den Beschiftigten Warnkleidung zur Verfigung
zu stellen, die fiir die Verkehrsteilnehmer gut erkennbar sein muss.

(4) Beschiftigte, die in der Nihe sich bewegender Maschinenteile oder maschineller Werkzeuge
arbeiten, miissen eng anliegende Kleidung und erforderlichenfalls Haarschutz tragen.

§ 10
MaBnahmen der Ersten Hilfe

(1) Es muss sichergestellt sein, dass bei Unfillen unverziiglich ein Arzt hinzugezogen und der
Abtransport Verletzter durchgefithrt werden kann.

(2) Nothelfer miussen in Abstinden von lingstens drei Jahren erneut in der Ersten Hilfe
unterwiesen werden.

Abschnitt 4
Durchfiihrung der seismischen Arbeiten

§ 11
Bekanntgabe



Seismische Arbeiten miissen rechtzeitig vor ihrer Durchfithrung der Bevélkerung in den davon
betroffenen Bereichen in geeigneter Weise bekannt gemacht werden.

§12
Vorsorgemallnahmen

(1) Vor der Inangriffnahme von seismischen Arbeiten ist festzustellen, auf welche baulichen
Anlagen, Verkehrsanlagen, Versorgungsleitungen und ahnliche zu schitzende Gegenstinde zur
Verhttung von Gefahren fir die personliche Sicherheit und den 6ffentlichen Verkehr sowie zur
Verhtitung von gemeinschidlichen Einwirkungen Riicksicht zu nehmen ist.

(2) Bei der Durchfiihrung von seismischen Arbeiten ist dafiir zu sorgen, dass die in Absatz 1
genannten Gegenstinde geschiitzt werden. Insbesondere miissen Bohrungen zum Ziinden von
Sprengladungen von diesen Gegenstinden so weit entfernt sein, dass unter Berticksichtigung der
Stirke der gleichzeitig zu ztiindenden Sprengladungen Schiden und Gefahren im Sinne von
Absatz 1 vermieden werden; dies gilt entsprechend fir die Erzeugung von Schwingungen durch
Vibratoren, Schlaghimmer oder dhnliche Einrichtungen.

(3) Wird beim Niederbringen eines Bohrloches unvorhergesehen artesisch gespanntes
Grundwasser angetroffen, ist die Bohrtitigkeit in diesem Bereich zu unterbrechen und das
niedersidchsische Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie unverziiglich zu unterrichten.
Die Bohrtitigkeit darf erst wieder aufgenommen werden, wenn durch Zulassung einer
Betriebsplaninderung oder behérdliche Anordnung sichergestellt ist, dass die in Absatz 1
genannten Gefahren oder Einwirkungen nicht zu besorgen sind.

§13

Verwendung von Fahrzeugen und fahrbaren Arbeitsgeriten

(1) Fahrzeuge mit Eigenantrieb sowie fahrbare Arbeitsgerite dirfen nur verwendet werden, wenn
sie fiir den vorgesehenen Einsatz geeignet und betriebssicher sind.

(2) Bohrgerite durfen dartiber hinaus nur verwendet werden, wenn ihre Festigkeit und
Standsicherheit fur die zuldssigen Belastungen nachgewiesen sind.

(3) Fahrbare Arbeitsgerite sind vor der erstmaligen Inbetriebnahme und nach jeder wesentlichen
Anderung oder Instandsetzung durch eine verantwortliche Person zu prifen. Dartiber hinaus
sind sie in jdhrlichen Abstinden, Bohrgerite jedoch in halbjihtlichen Abstinden, durch eine
verantwortliche Person zu priifen.

(4) Die Bedienung fahrbarer Arbeitsgerite darf nur zuverldssigen Personen tbertragen werden,
die entsprechend unterwiesen sind.

(5) Bohrgerite dirfen am jeweiligen Aufstellungsort nur unter Aufsicht des Bohrgeritefithrers
auf- und abgebaut werden. Der Bohrgeritefihrer muss das Gerit nach jeder Errichtung als
fachkundige Person prifen. Die Prifung hat sich auch auf den ordnungsgemillen Aufbau des
Gerites zu erstrecken.

(6) Bohrgerite durfen in aufgerichtetem Zustand nicht verfahren werden.

(7) Auf jedem Bohrgerit sind stindig mitzufithren:

1. Kurzbeschreibung des Bohrgerites,



2. Bedienungsanleitung,
3. Aufzeichnungen tber die in Absatz 3 genannten Priifungen.

(8) Art und Umfang der vorgeschriebenen Prifungen durch verantwortliche oder fachkundige
Personen sowie das Verfahren zur Meldung festgestellter Schiden oder Mingel sind durch
schriftliche Anweisungen festzulegen. Die Anweisungen sind den mit den Prifungen
beauftragten Personen auszuhindigen. Diese sind vor Aufnahme ihrer Titigkeit dartber zu
unterweisen.

(9) Die Prifungen nach Absatz 3 sind durch dafiir bestimmte verantwortliche Personen
durchzufithren. Die FErgebnisse der Priifungen missen aufgezeichnet werden. Die
Aufzeichnungen sind mit Datum und Namenszeichen des Prifenden zu versehen und nach der
letzten Eintragung mindestens drei Jahre aufzubewahren.

(10) Bei Prifungen festgestellte Schiden oder Mingel sind den zustindigen veranwortlichen
Personen unverziiglich mitzuteilen.

§ 14
Verfillen von Bohrléchern, Herrichten des Gelandes

(1) Bohrlocher sind so zu verfiillen, dass Einbriiche an der Erdoberfliche vermieden werden und
Flissigkeiten oder Gase nicht austreten oder im Bohrloch in andere Gebirgsschichten tibertreten
koénnen.

(2) Nach Beendigung der Arbeiten ist das Gelinde, das fir die Herstellung der Bohrung
beansprucht wurde, so wiederherzurichten, dass Gefahren fiir die personliche Sicherheit und den
Offentlichen Vetkehr nicht entstehen kénnen.

Abschnitt 5
Umgang mit Sprengmitteln

§15

Allgemeines

(1) Die fir die Uberwachung des Umgangs mit Sprengmitteln bestimmte verantwortliche Person
muss Inhaber eines Befidhigungsscheines nach dem Sprengstoffgesetz sein.

(2) Der Umgang mit Sprengmitteln ist nur der in Absatz 1 genannten verantwortlichen Person
und den von ihr hiermit beauftragten Personen gestattet, wobei Art und Umfang des Umgangs
mit Sprengmitteln von der verantwortlichen Person festzulegen sind.

(3) Mit der selbstindigen Ausfiihrung von Sprengarbeiten durfen auBler den Inhabern eines
Befahigungsscheines nur Personen beauftragt werden, die das 21. Lebensjahr vollendet haben
und die erforderliche Fachkunde, Eignung und Zuverlissigkeit besitzen (Sprengberichtigte). Die
erforderliche Fachkunde besitzt, wer nach einem vom niedersichsischen Landesamt fiir Bergbau,
Energie und Geologie anerkannten Plan ausgebildet und gepriift worden ist, oder den Nachweis
hierfiir durch eine Prifung vor dem niedersichsischen Landesamt fir Bergbau, Energie und
Geologie erbracht hat. Den Sprengberechtigten ist eine schriftliche Anweisung auszuhindigen.



(4) Der Sprengberechtigte darf sich bei der Sprengarbeit von anderen Personen helfen lassen,
doch muss er stindig anwesend sein und die Arbeit Giberwachen.

(5) Rauchen, Feuer und offenes Licht sind beim Umgang mit Sprengstoffen und Ziindmitteln
verboten. Aullerdem muss sichergestellt sind, dass diese nicht durch Funken, elektrische Energie
oder auf andere Weise unbeabsichtigt geziindet werden kénnen.

(6) Sprengmittel, die Mingel aufweisen, dirfen nicht verwendet werden. Mangelhafte und
sprengkriftige Zindmittel sind nach Weisung der in Absatz 1 genannten verantwortlichen
Person an den Lieferer zurtickzugeben.

§ 16
Lagerung und Aufbewahrung von Sprengmitteln

(1) Sprengstoffe und sprengkriftige Zundmittel, die nicht zur unmittelbaren Verwendung
vorgesehen sind, sind am Tage der Anlieferung oder des Empfangs in ein Sprengmittellager zu
bringen.

(2) Sprengstoffe und sprengkriftige Ziindmittel dirfen auBlerhalb des Sprengmittellagers nicht
ohne Beaufsichtigung gelassen werden. Nicht verbrauchte Sprengstoffe und sprengkriftige
Zundmittel mussen tdglich nach Beendigung der Sprengarbeit in ein Sprengmittellager gebracht
werden.

(3) Errichtung, Betrieb und wesentliche Anderung eines Sprengmittellagers bedurfen der
Genehmigung des niedersichsischen Landesamtes fiir Bergbau, Energie und Geologie. Das
Sprengmittellager soll in der Nihe der Verwendungsstelle liegen; die Entfernung darf nicht mehr
als 50 Kilometer betragen.

§17
Unterrichtung tiber Sprengarbeiten

Uber Sprengarbeiten sind die 6rtlich zustindige allgemeine Verwaltungsbehorde fir Aufgaben
der Gefahrenabwehr und die Polizeibehorde mindestens 24 Stunden vorher zu unterrichten.

§18
Durchfihrung der Sprengarbeiten

(1) Bei der Durchfithrung von Sprengarbeiten dirfen Unbefugte die Arbeitsbereiche nicht
betreten und dort nicht geduldet werden.

(2) Die Sprengladung darf durch Rohre nur dann eingebracht werden, wenn zuvor festgestellt
worden ist, dass Rohre und Bohrkrone ausreichenden Durchgang fir die Sprengladung
aufweisen. Die verwendeten Rohre mussen in ihrer gesamten Linge die gleiche lichte Weite
aufweisen; die lichte Weite der Bohrkrone darf nicht geringer sein.

(3) Alle Sprengladungen sind elektrisch zu zinden. In einem Zindkreis dirfen nur Zinder
desselben Herstellers und der gleichen Widerstandsgruppe verwendet werden. Werden fiir eine
Sprengladung mehrere Ziinder verwendet, mussen sie der gleichen Zeitstufe angehéren; in diesen
Fallen mussen die Zunderdrihte jedes Ziinders getrennt bis zur Tagesoberfliche gefthrt und alle
Zunder gleichzeitig mit derselben Ziundmaschine geztindet werden.



(4) Bei Sprengladungen bis 2 Kilogramm Sprengstoff muss die Oberkante der Sprengstoffsiule
mindestens 2 m, bei stirkeren Sprengladungen mindestens 6 m unter der Gelinderoberfliche
liegen. Bei schwierigen Untergrundverhiltnissen im Festgestein gentigt es, wenn die Oberkante
der Sprengstoffsiule mindestens 1 m unter Gelindeoberfliche liegt, wenn weniger als
1 Kilogramm Sprengstoff verwendet und die Sprengladung am selben Tag geziindet wird.

(5) Vor dem Zinden von Sprengladungen ist der Gefahrenbereich zum Schutz gegen
Sprengwirkungen durch zuverlissige Personen abzusperren, die eine rote Warnflagge und bei
ungtinstigen Lichtverhiltnissen eine rote Warnlampe mit sich fithren mussen.

(6) Bei jeder Sprengung hat der Sprengberechtigte folgende unverwechselbare und weithin gut
horbare Signale zu geben oder geben zu lassen:

erstes Signal: ein langer Ton = sofort in Deckung gehen;
zweites Signal: zwel kurze TOne = es wird geziindet;
drittes Signal: drei kurze Tone = Sprengen beendet.

Bevor der Sprengberechtigte den Gefahrenbereich freigibt, hat er sich von dem sicherheitlich
einwandfreien Zustand der Sprengstelle und ihrer Umgebung zu Gberzeugen.

(7) Sprengladungen sind unmittelbar nach ihrem Einbringen zu ztinden, es sei denn, sie werden
beaufsichtigt. Abweichend von Satz 1 durfen sie ohne Aufsicht bis zu 24 Stunden stehen bleiben,
wenn sie so verdimmt sind, dass ein Herausziechen der Sprengladungen nicht moglich ist, und
wenn die Ziinderdrihte kurzgeschlossen und mindestens 20 cm tief eingegraben sind.

(8) Bei heraufziehendem Gewitter ist das Laden sofort einzustellen. Aus vorbereiteten, aber noch
nicht in das Bohrloch eingebrachten Schlagpatronen sind die Ziinder zu entfernen.

(9) Nach dem Ziinden von Sprengladungen hat der Sprengberechtigte die Sprengstelle auf
Versager oder andere UnregelmaBigkeiten zu kontrollieren.

(10) Die Lage der Sprengpunkte, die Sprengstoffmenge je Bohrung und die jeweils gleichzeitig
geziindete Sprengstoffmenge sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind tdglich vorzunehmen
und mindestens zwei Jahre aufzubewahren.

§ 19
Verbleiben von Sprengmitteln im Bohtloch, Versager

(1) Steckengebliebene Patronen und Versager sind gefahrlos zu beseitigen. Wenn dies nicht
moglich ist, ist das niedersichsische Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie zu
unterrichten.

(2) Das Auskratzen, Ausblasen oder Ausbohren von Sprengstoffen ist verboten.

(3) In Bohrléchern, die Sprengstoff enthalten oder in denen gesprengt worden ist, darf nicht
mehr gebohrt werden. Dies gilt nicht, wenn zur Beseitigung von Hindernissen beim Bohren oder
bei Testsprengungen jeweils nur eine Patrone mit einem Ziinder abgetan worden ist.

(4) Missen aus unvorhergesehenen Grinden Sprengstoff und sprengkriftige Ziundmittel im
Bohrtloch verbleiben, ist das niedersidchsische Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie zu
unterrichten.



§ 20
Verlust und Auffinden von Sprengmitteln

(1) Der Verlust von Sprengstoffen oder sprengkriftigen Ziundmitteln ist der in § 15 Absatz 1
genannten verantwortlichen Person unverziglich zu melden. Diese hat unverziglich das
niedersdchsische Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie zu unterrichten.

(2) Gefundene Sprengstoffe oder sprengkriftige Ziindmittel sind der nichsterreichbaren
verantwortlichen Person abzuliefern. Kénnen die Sprengmittel nicht geborgen werden, ist die in
§ 15 Absatz 1 genannte verantwortliche Person zu unterrichten. Diese hat tiber die weiteren
MaBnahmen zu entscheiden.

(3) Uber Funde von Sprengstoffen oder sprengkriftigen Ziindmitteln, deren Herkunft
zweifelhaft ist, ist das niedersichsische Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie vor der
Entscheidung tiber weitere Mal3nahmen zu unterrichten.

Abschnitt 6
Zusitzliche Vorschriften fiir Arbeiten in Kiistengewidssern und
Flussmiindungen

§ 21
Unterrichtung tber Sprengarbeiten

Bei Sprengarbeiten in Kiistengewissern und in an diese angrenzenden Flussmiindungen tritt an
die Stelle der in § 17 genannten Behorden das 6rtlich zustindige Wasser- und Schifffahrtsamt.

§ 22
Lagerung und Aufbewahrung von Sprengmitteln auf Schiffen, Sprechfunkverbindungen

(1) Errichtung, Betrieb und wesentliche Anderung von Sprengmittellagerriumen —auf
Messschiffen bedurfen der Genehmigung des niedersichsischen Landesamtes fiir Bergbau,
Energie und Geologie.

(2) Zwischen allen bei den seismischen Arbeiten eingesetzten Schiffen und Booten muss eine
dauernde Sprechfunkverbindung bestehen.

§ 23
Seismische Sprengungen im Wasser

(1) Sprengladungen, die im Wasser geziindet werden, miissen mit gut sichtbaren
Schwimmkérpern verbunden sind. Die Verbindungen sind so herzustellen, dass sie sich nicht
selbsttitig I16sen konnen. Als Ziinder diirfen nur Selbstzerstorziinder verwendet werden.

(2) Der Sprengberechtigte darf die Zundleitung erst dann mit der Ziindmaschine verbinden,
wenn die zu zindende Sprengladung ins Wasser gelassen worden ist und das hierfiir eingesetzte
Boot sich von der Sprengladung so weit entfernt hat, dass es beim Ziinden nicht gefihrdet ist.

(3) Sprengungen durfen nur bei ausreichendem Tageslicht und ausreichenden Sichtverhiltnissen
durchgefiihrt werden.
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Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§ 24
Ausnahmebewilligung

Das niedersichsische Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie kann in begriindeten
Einzelfillen Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung bewilligen, wenn das
Schutzziel der Vorschriften auf andere Weise gewihrleistet ist.

§ 25

Bekanntmachung der Verordnung

Es ist dafur zu sorgen, dass alle Beschiftigten unverziiglich von den Vorschriften dieser
Verordnung Kenntnis erhalten. Ein Abdruck der Verordnung ist an geeigneter Stelle zur
Einsichtnahme auszuhingen oder auszulegen.

§ 26
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 145 Absatz 3 Nummer 2 BBergG handelt, wer vorsitzlich oder fahrlissig

1. entgegen § 3 nicht fir die Anwesenheit einer verantwortlichen Person sorgt oder der
Anwesenheitspflicht nicht nachkommt,

2. eine Vorschrift des § 6 Absatz 1 Satz 1 tber das Beseitigen, Verdndern, Unwirksammachen
oder Beeintrichtigen von Sicherheits- und Uberwachungseinrichtungen zuwiderhandelt,

3. gegen eine Vorschrift des § 8 tber die Beschiftigung fremdsprachiger Personen verstof3t,

4. die Schutzbekleidung nach § 9 Absatz 1, die Wascheinrichtungen nach § 9 Absatz 2 oder die
Warnkleidung nach § 9 Absatz 3 nicht zur Verfiigung stellt,

5. gegen eine Vorschrift des § 10 iiber die Einrichtung und Organisation der Ersten Hilfe
verstoft,

6. gegen eine Vorschrift des § 11 dber die Bekanntmachung der seismischen Arbeiten oder
§ 12 Absatz 2 oder 3 iiber den Schutz von Gegenstinden verstof3t,

7. entgegen § 13 Absatz 1 oder 2 Fahrzeuge, fahrbare Arbeitsgerite oder Bohrgerite verwendet,
entgegen § 13 Absatz 3 fahrbare Arbeitsgerite oder Bohrgerite nicht prift oder entgegen
§ 13 Absatz 6 Bohrgerite in aufgerichtetem Zustand verfihrt,

8. einer Vorschrift des § 15 Absatz 2, 4, 5 oder 6 tber den Umgang mit Sprengmitteln, des
§ 16 Absatz 1 oder 2 tber die Lagerung und Aufbewahrung von Sprengmitteln, des § 17 Gber
die Unterrichtung tber Sprengarbeiten, des § 18 Absatz 2,3,4,5, 7 oder 8 iber die
Durchfihrung der Sprengarbeiten, des § 19 Absatz 1 Satz 1, Absatz2 oder 3 tber im
Bohrloch verbliebene Sprengmittel oder des § 23 Giber seismische Sprengungen im Wasser
zuwiderhandelt,
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9. entgegen § 16 Absatz 3 oder § 22 Absatz 1 ein Sprengmittellager ohne Genehmigung errichtet,
betreibt oder andert,

10. entgegen § 20 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 oder 2 den Verlust von Sprengmitteln
nicht meldet, gefundene Sprengmittel nicht abliefert oder die verantwortliche Person nicht
unterrichtet oder entgegen § 22 Absatz 2 keine Sprechfunkverbindung unterhalt.

§ 27
Ubergangsvorschriften

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung erteilten Ausnahmebewilligungen und
Erlaubnisse gelten fir die Dauer ihrer Laufzeit als im Sinne dieser Verordnung erteilte
Ausnahmebewilligungen und Genehmigungen.



